
LECA® DESIGN -HARKKO 
LTH-380-6 MPA 
SISÄKULMA

Perustiedot
Leca Design -harkko LTH-380-6 MPa sisäkulma on suunniteltu monikerroksisten rakennusten alimpien kerrosten ulkoseinien 
ja muiden korkeampaa puristuslujuutta vaativien kohteiden rakentamiseen. Laastimenekki n. 1,1 kg/harkko (webervetonit ML 
Leca® Laasti).

Tuotteen edut:

Rakenteisiin, joissa vaaditaan tavallista korkeampaa puristuslujuutta.
Erityisen hyvin lämpöä eristävä seinärakenne matalaenergiataloissa.
Ei arka kosteudelle, pakkasenkestävä.
Helppo työstää.
 

Tuotekoodit
EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava

6415910027117 380x290x195 mm Kappale 32

Ominaisuudet
Menekki 5 kpl/m

Pituus 290 mm

Leveys 380 mm

Korkeus 195 mm

Paino 13,8 kg

Kuivatiheys
- Kevytsorabetoni
 

950 kg/m³

Normalisoitu puristuslujuus, Fb 6 MN/m²

Taivutusvetolujuus vaakasaumojen 
suuntaisessa murtotasossa, fxk1

ks. muurauslaastin valmistajan ilmoittamat 
arvot
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