
LECA®-SORA GEOSÄKKI
8–20 MM 65 L

Perustiedot
Leca-geosäkki on hyvin vettä läpäisevä kuitukangaspussi, joka on täytetty raekoon 8–20 mm kevytsoralla. Säkin teoreettinen
koko on 800 x 400 x 200 mm. Geosäkkejä voidaan käyttää mm. perusmuurien vieruksiin sekä maanvaraisissa perustuksissa
että kellarin seinissä. Niitä voidaan käyttää myös kevennystäyttöihin.

Geosäkin edut:

Hyvä lämmöneristävyys
Routasuojaus
Käyttö avaamattomana säkkipakkauksena
Hyvä vedenläpäisevyys (säkki+materiaali)
Säkki geosuodatinkangasta
Helppo latoa kerroksittain
Toimii salaojituskerroksena

Tuotekoodit
EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava

6430081460365 65 l Säkki 21 (geosäkkiä pakattuna suursäkkiin)

Työohjeet
Lado alin säkkikerros lappeelleen ja muut syrjälleen. Näin varmistat hyvän salaojituksen anturan vieressä ja salaojaputken
päällä. Tee ladonta tiilikuvioon porrastamalla säkkejä. Säkin mitta korkeussuunnassa on 400 mm ja paksuus seinästä 200
mm. Nosta kaivannon pohjalle asennettu suodatinkangas kauttaaltaan geosäkkien päälle ennen maatäyttöjä. Huomio säkkien
asennuksessa, että säkki painuu muutaman sentin kasaan ja levenee hieman.

Esitteissämme on esitetty tyypilliset useimpiin kohteisiin soveltuvat tarkemmat työohjeet ja korjausratkaisut. Tarkan
kohdekohtaisen korjaussuunnitelman laatii pätevä suunnittelija.

Ominaisuudet
Menekki 3,2 sk/m² + 2,5 sk/jm (piiri)
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Raekoko 8–20 mm

Tiheys
225 (+/- 15%) kg/m³
(Tiivistämätön kuivairtotiheys)

Lämmönjohtavuus 0,13 W/mK

Pakkaus

65 litran säkki (paino n. 16 kg).
Suursäkki, johon pakattuna 21 kpl 65 litran
geosäkkejä.
 

Tuotehyväksynnät CE

Dokumentit
Käyttöturvallisuusohje / Safe Use Instruction Sheet
Suoritustasoilmoitus (DoP)
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https://leca.emmi.fi/l/WtjW9rBh_HFv
https://leca.emmi.fi/l/-SxMs8vHWrrs
https://leca.emmi.fi/l/5vZ7PFC5cNFV

