
LECA® LEX -HARKKO 
RUH-340 KULMA

Perustiedot
Leca Lex RUH-340 -kulmaharkko sopii kantavien väliseinien tai perustuksien kulmien muuraamiseen. Muuraukseen 
käytettävän webervetonit ML Leca® Laastin menekki on n. 3 kg/harkko.
Tuotteen edut:

Kevyt ja lämpöä eristävä
Vähän vettä imevä ja nopeasti kuivuva
Ei arka kosteudelle, pakkasenkestävä
Helppo työstää

Tuotekoodit
EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava

6419142101850 300x498x195 mm Kappale 36

Ominaisuudet
Menekki 5 kpl/m

Pituus 498 mm

Leveys 340 mm

Korkeus 195 mm

Paino 20,8 kg

Kuivatiheys
- Kevytsorabetoni

700 kg/m³

Normalisoitu puristuslujuus, Fb 2,7 MN/m²

Taivutusvetolujuus vaakasaumojen 
suuntaisessa murtotasossa, fxk1

ks. muurauslaastin valmistajan ilmoittamat 
arvot

Taivutusvetolujuus vaakasaumojen suuntaa 
vastaan kohtisuorassa tasossa, fxk2

ks. muurauslaastin valmistajan ilmoittamat 
arvot

Leikkaustartuntalujuus, fvk 0,18 MN/m²
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